TELJESITMENY NYILATKOZAT C€

NO. DOP-0432-CPR-00095-115

0432

1. Egyedi termékazonosito:
Rozsdamentes acél merev egyhéju tulnyomésos béléscsovek és 6sszekotd elemek
EN 1856-2:2009
2. Termék megnevezése és azonositdja a 11 § 4 paragrafus szerint:
MKKS rendszer

1. valtozat T450-N1-D-V2 - L50060 - G NM DN (060-400)
-L50080 - G NM DN (450-500)
2. valtozat T450 -N1-W-V2 - L50060 - O NM DN (060-400)
- L50080 - O NM DN (450-500)

3. valtozat T450-N1-D-V3 - L50060 - G NM DN (060-400)

- L50080 - G NM DN (450-500)
4. valtozat TA50-N1-D-V2 - L50050 - G NM DN (060-250)
5. valtozat T450 -N1-W-V2 - L50050 - O NM DN (060-250)
6. valtozat TA50-N1-D-V2 - L99050 - G NM DN (060-250)

- L99060 - G NM DN (300-400)
- 99080 - G NM DN (450-500)
7. valtozat T450-N1-W-V2 - L99050 - O NM DN (060-250)
- L99060 - O NM DN (300-400)
- 199080 - O NM DN (450-500)
8. valtozat T450-N1-D-Vm - L20050 - G NM DN (060-250)
- L20060 - G NM DN (300-400)
- L20080 - G NM DN (450-500)
9. valtozat T450-N1-W-Vm -L120050 -0 NM DN (060-250)
- L20060 - O NM DN (300-400)
- L20080 - O NM DN (450-500)
10.valtozat T200-P1-W-V2 - L50060 - O NM DN (060-400)
- L50080 - O NM DN (450-500)
11.valtozat T200-P1-W-V2 - L50050 - O NM DN (060-250)
12.valtozat T200-P1-W-V2 - L99050 - O NM DN (060-250)
- 99060 - O NM DN (300-400)
- 99080 - O NM DN (450-500)
13.valtozat T200-P1-W-V2 - 99040 - O NM DN (060-100)
14.valtozat T200-P1-W-Vm -L120050 -0 NM DN (060-250)
- L20060 - O NM DN (300-400)
-L20080 - O NM DN (450-500)
15.valtozat T200-P1-W-Vm - L20040 - O NM DN (060-100)

*NM - 6sszekotd elem esetén nemzeti el6irds szerint, Magyarorszagon MSZ 845
3. EpitSipari termék tervezett alkalmazasi teriilete a harmonizalt szabvany iranymutatasa szerint:
Tlzel6berendezésbdl a kiilsé légtérbe vezetd égéstermeék-elvezetd béléscsovek.
(tulnyomaésos és gravitacids izemmodban)
4. Gyarto neve és cime a 11 § 5 paragrafus szerint:
MK Sp. z.0.0.
ul. Wisniowa 24
PL 68-200 Zary
Tel: +48684581919; Fax: +48684581914
e-mail: sekretariat@mkzary.pl
5. Felhatalmazott képvisel6 neve és cime, aki a 12 § 2 paragrafusban leirt feladatokat végezheti:
NINCS
6. Termék megfeleléségiigazolas mdédozata az V. melléklet szerint:
2+ rendszer és 4-es rendszer
7. Bejelentett (notifikalt) szervezet a gyartas ellen6rzésére (Bejelentési szama: No 0432)
MPA NRW - Materialprifungsamt Nordrhein-Westfalen -
Marsbruchstrafde 186; D-44287 Dortmund
aki elvégezte a gyartd izem és az lizemi gyartasellendrzés alapvizsgalatat az izemi gyartasellendrzés folyamatos feligyeletét, vizsgalatat

és értékelését, tovabba 2016.04.15-én kibocsatotta az Nr 0432 CPR-00095-115 szdmu gyartasellendérzési tanusitvanyat.



tulajdonsagok

Jel6lés szerint

1,2,3,10 vdltozat

DN (60-400) 1.4404; 1.4571
0,6 mm-t6l (minimum 0,54 mm)
DN (450-500) 1.4404; 1.4571
0,8 mm-tél (minimum 0,72)

4,5,11 vdltozat

DN (60-250) 1.4404;1.4571
0,5 mm (minimum 0,45)

6,7,12 vdltozat

DN (60-250) 1.4521 0,5 mm
(min. 0,45 mm)

DN (300-400) 1.4521 0,6 mm
(min. 0,54 mm)

DN (450-500) 1.4521 0,8 mm
(min. 0,72 mm)

8,9,14 valtozat

DN (60-250) 1.4301 0,5 mm
(min. 0,45 mm)

DN (300-400) 1.4301 0,6
(min. 0,54 mm)

DN (450-500) 1.4301 0,8 mm
(min. 0,72 mm)

13 valtozat

DN (60-100) 1.4521 0,4 mm
(min. 0,36 mm)

15 valtozat

DN (60-100) 1.4301 0,4 mm
(min. 0,36 mm)

Megjegyzés

Hészigetelés

Nyomészilardsag
(kémény idomok és
tamasztékok)

3 vdltozat

30 mm

Szigetelés tests(irlisége:
105 kg/m3

1-9 vdltozat

DN (60-250): 30 méterig

DN (300-500): 20 méterig

DN (600-1000): 15 méterig

Mechanikai adatok

BGvebb informécié a
felhasznalasi kézikonyvben

Fiigg6legestdl eltérs
beépités

1-9 vdltozat

3 méter 45°-ban

Alegnagyobb rogzités a két
rogzités kozott.

Tiizallosag

1,3,4,6,8 vdltozat: IGEN (G)
DN (060-500): T450-ig— G NM
3 x DN, legalabb 375 mm

2,5,7,9 valtozat: NEM (O)
DN (060-500): T450-ig O NM
3 x DN, legalabb 375 mm

10-15 vdltozat: NEM (O)
DN (060-500): T200-ig — O NM
3 x DN, legalabb 375 mm

NM = nem mért

Nyomasosztaly

1-9 vdltozat: N1

Gravitacios izemmaod

10-15 vdltozat: P1

Tulnyomasos tzemmad

Aramlasi ellenallas

EN 13384-1 szerint, fellileti
érdesség R=1 mm

Iranyado érték:
Lasd szamitasi modokat!

Hévezetési ellenallas

Hétermelés névleges

‘ 3 vdltozat

0,56 m2 K/W

Hdsokkal szembeni ellenallas

1-9 vdltozat: TA50

200 °C-on meghatarozott

550 °C-on tesztelt.

Eséviz és
vizg6zdiffuzio
szembeni ellenallas

2,5,7,9-15 vdltozat: NEM (O)

2,5,7,9-15 vdltozat: IGEN

hémérsékleten 10-15 vdltozat: T200 250 °C-on tesztelt.
. 1000 °C-on tesztelt.
1,3,4,6,8 vdltozat: IGEN (G
Koromégésnek valod vattoz © (30 perc)
ellenallas Névleges h6mérsékleten

tesztelt.

Tartéssag

Kondenzatum
bejutas elleni
ellenallas

2,5,7,9-15 vdltozat: IGEN

Korro6zidallésag

3vdltozat: V3

Gaztlzeléshez,
olajtiizeléshez, fatiizelés
esetén zart kalyhakhoz.
(szaraz tizemmodban)

1,2,4,5,6,7,10-13 vdltozat: V2

Gaztlzeléshez,
olajtiizeléshez,

fatlizeléshez (nyitott tlizterd

tlizel6berendezésekhez).

8,9,14,15 vdltozat: Vm

Gaztizeléshez

Jéggel és olvadékkal
szembeni ellenallas

Kondenzatum

IGEN

Kiegészit

Szennyvizhalézatba be kell

elvezetés D (nedves) kotni!
Raktarozasi o
|
feltételek Ne tartsa okozé koérnyezetben!

Tisztitasi feltételek

Acélszerszamokkal nem

védelem

270°C

tisztithato!
Tisztit6 nyilas s - Magyarorszagon
elhelyezkedése Nemzeti elSirasok szerint! MSZ 845
) Nemzeti elSirasok szerint!
Egéstermék elvezetd | Tartos jeloléssel ellatott kémény | Magyarorszagon
megjelolése tabla és kilon az anyagon jelzett |MSZ 845
azonosito!
Erintés elleni Erintés soran tapasztalhaté
legmagasabb hémérséklet EN 1856-1

Folyas iranya

Anyas (tomitéssel ellatott) rész
felfelé!

Beszerelés és
felhasznalas

Felhasznaloi kézikonyv szerint!

9. Az l-es és 2-es pontban feltlintetett termékek teljesitmény adatai a 8-as pont tablazatdban vannak részletezve. Jelen

teljesitményigazolasért a 4-es pontban feltiintetett gyarto tartozik felelésséggel.

[lletékes személyek aldirasa, beosztasa:

Zary, 2016.05.09.

Kinga Pachnik

Ugyvezeté igazgatd

Irgeneusz Koman

Tervezésiigazgato




